
Serie Reference



Forma e materia trovano la loro perfetta sintesi quando unite dall’intuito 
e dall’ingegno dell’uomo, come nella creazione di strumenti musicali. O 
nella progettazione di strumenti per la riproduzione della musica.
Adamantes III 25 TH  e Karis N.W. sono diffusori acustici unici al mondo: il 
cabinet è realizzato interamente in legno massello, secondo procedimenti  
e tecniche frutto della tradizione e della conoscenza di mastri artigiani 
specializzati da generazioni nella manifattura di diffusori acustici.
 
La forma multi-sfaccettata a diamante di Adamantes III 25 TH e Karis 
N.W. è ideata per ottenere una ottimale dispersione acustica e permettere 
una emissione circolare delle onde sonore dal diffusore, avvicinandosi ad 
una ideale sorgente puntiforme. All’ascolto il diffusore semplicemente 
scompare lasciando sul palcoscenico la musica e la nostra emozione.
La stessa forma multi-sfaccettata è ricreata all’interno del cabinet per 
eliminarne le riflessioni, combinando i diversi spessori allo scopo di 
ridurre le risonanze strutturali.

Con  Adamantes III 25th Diapason celebra l’ anniversario di Adamantes, 
diffusore nato nel 1989 dal genio di Alessandro Schiavi e riconosciuto 
nel mondo per l’originalità del suo design, la cui forma “a diamante” dà il 
nome al diffusore stesso.

Traendo spunto dal disegno del modello top di gamma Astera, il 
progetto della versione 25° anniversario di Adamantes è aggiornato 
nell’angolazione delle sfaccettature sul frontale, aumentando così 
lo spessore del cabinet. Il risultato acustico che ne deriva è udibile 
all’ascolto con una considerevole ricchezza armonica e un maggior 
controllo delle risonanze del diffusore, lasciando così ampio respiro 
all’emozione musicale.
 
Semplicità, qualità senza compromessi e ricerca tecnologica sono le 
linee guida nella progettazione e scelta di altoparlanti e circuitazione 
crossover. 

Dalla collaborazione con le migliori case produttrici nord europee nasce 
la tecnologia DDD (Diapason Direct Drive) applicata all’unità woofer 
direttamente collegato all’amplificatore, eliminando in tal modo le perdite 
e interferenze causate dal filtro passa basso. Il risultato musicale è 
immediatamente percepibile all’ascolto in termini di maggiore velocità ai 
transienti senza perdita di efficienza o rotazione di fase. 

Il connubio con la cupola in seta trattata dell’unità tweeter stupirà 
l’ascoltatore per la naturalezza, realismo, tridimensionalità nella resa 3P Stand



 Adamantes III 25 TH



 Karis N.W.

dell’intera gamma di informazioni musicali percepibili durante l’evento 
musicale dal vivo. 
La completezza di tali informazioni disponibili al nostro udito 
rende possibile un’esperienza di ascolto emozionalmente ricca e 
acusticamente dettagliata.
 
Gli altoparlanti, costruiti su specifiche Diapason, sono   selezionati e 
accoppiati con tolleranze inferiori all’1% per ottimizzare le prestazioni 
acustiche del diffusore. 
Il circuito passa-alto è cablato direttamente con cavi CS Van den Hul 
in rame oxigen-free, evitando così gli indesiderati  effetti dei circuiti 
stampati. 

Un accurato controllo agli strumenti viene effettuato prima dell’imballaggio 
per verificare il perfetto funzionamento dei diffusori.

I supporti Diapason sono consigliati  per la migliore riproduzione musicale 
in accoppiamento con Adamantes III 25 TH e Karis N.W., creando un 
insieme estetico di effetto.
 

Il sistema brevettato del supporto 3/P (alto 63 cm) consente lo scarico 
delle sollecitazioni a terra tramite tre barre in acciaio, che non essendo 
solidali con la struttura in legno, lo rendono completamente inerte.
 
Il supporto 2/B (alto 75 cm) con struttura  rigida e pesante in metallo e 
legno è isolato dal pavimento per mezzo di punte alte 4 cm. Ideale per 
l’utilizzo su tappeti e moquettes.

1M Stand



 Kentron N.W.
canale centrale reflex anteriore, con eccelenti capacità di riproduzione 
della voce, necessario elemento in un sistema di diffusione multicanale, 
in abbinamento con Adamantes III 25 TH e Karis N.W.



Adamantes III 25 TH Karis  N.W. Kentron N.W.
Risposta in frequenza 40/20.000 Hz 60/20.000 Hz 60/20.000 Hz

Woofer Ø 170 mm  Diapason Direct Drive                                                                                              
polimetilpentene

110 mm Diapason Direct Drive 
polimetilpentene 

155 mm Diapason Direct Drive 
polimetilpentene schermato

Tweeter Ø 20 mm cupola seta trattata 20 mm cupola seta trattata 20 mm cupola seta trattata

Efficienza 91 dB/1W/1m 87 dB/1W/1m 91 dB/1W/1m

Freq. crossover 4.600 Hz 4.500 Hz 4.250 Hz

Impedenza nominale 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm

Impedenza minima 3,4 Ohm/200 Hz 3,3 Ohm/250 Hz 3.8 Ohm/300 Hz

Tipo diffusore reflex posteriore reflex posteriore reflex anteriore

Finitura massello di noce Canaletto                                                                                                      
finitura legno naturale

massello di noce Canaletto
finitura legno naturale

massello di noce Canaletto                                                                                                      
finitura legno naturale

Peso per diffusore 8 Kgs 4,8 Kgs 7,3 Kgs

Dimensioni (L x P x H) 240x360x365 mm 190x260x285 mm 420x275x200 mm
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